Inducom BOMBA

SOLUCIONES INDUSTRIALES DE VACIO

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION - BOMBA DE VACIO DE ANILLO LiQUIDO

INFORMACION EMPRESA

EMPRESA: | | NOMBRE DE CONTACTO| |
EMAIL: | | TELEFONO: | | FAX: | |
DIRECCION : | | Cd.| | PAIS:[——— ] CODIGOPOSTAL: [ ]
Nom. USUARIO FINAL: | | UBICACION USUARIO FINAL: | |

= 1.- APLICACION
¢Cual es el proceso especifico donde se utilizara la bomba de vacio?

FiItracién:D Secado:|:| Empaquetado:|:| Destilacic’m:[l Transporte de gases:[l
Otro: | |

= 2.- TIPO DE GAS A EXTRAER = 9.- RESTRICCIONES
Aire:[]  Vapor de agua: [_] Ruido maximo: | | dB
Solvente/gas corrosivo (especifique): |:| Espacio disponible: | | cm

Consumo energético maximo: [ | kw
= 10.- INFORMACION ADICIONAL
= 3.- NIVEL DE VACIO REQUERIDO
Tensidn eléctrica disponible: v Hz
Presion abdoluta requerida (mbar o torr):lzl P L v ]

. . . i Requiere certificacion
Vacio Bajo.|:| Med|0.|:| Alto: |:| especial(especificar):

¢Contiene particular o humedad?  Si: [_] No:|:|

= 4.- CAUDAL REQUERIDO
Caudal estimado (m3/h o L/min): | |
Flujo constante: [] Flujo variable ] = 11.- ESPECIFICACIONES PARA BOMBAS DE
ANILLO LIQUIDO

Area clasificada (ATEX): Si |:| No |:|

= 5.- CICLO DE TRABAIJO
Continuo: |:| Intermitente:|:|

Horas de operacion diaria: |:|

= 6.- CONDICIONES DEL PROCESO

Liquido de sellado preferido: |

Recirculacién parcial del liquido |:|
Sistema abierto con descarga  []

Temperatura maxima del liquido de sellado: |:|°C

H . o]
Temperatura del gas aspirado: |:| ¢ ¢Requiere sistema de recuperacion o intercambiador
Presién atmosféricaenplanta:[ | m.s.nm decalor? Si[_] No Iil
Humedad:|:| PoIvo:|:| Gases agresivos: l:l ¢Presencia de espuma o arratre de producto en la

linea de vacio? ; |:| No |:|
Consumo de agua de servicio: | |
- Caudal disponible de agua para el aniIIo:|:|L/min

= 8.- SISTEMA OPERATIVO - ¢Cuenta con medidor o sistema de control de
Sistema abierto:|:| Sistema cerrado (recirculacion): |:| flujo? Si |:| No |:|

Favor de llenar esta solicitud completamente. 4 | [ | ﬁ
Los documentos requeridos en ésta Solicitud son impresindibles para el proceso de analisis. @GRUPOINDUCOM W lA. E h ""'ﬁ'_‘

= 7.- TIPO DE BOMBA PREFERIDA
Lubricada (con aceite): |:| Seca (oil-free): |:|
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